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越都YD-428ACC-HD输送带式大型工业碎纸机_档案室保密资料集中销毁设备
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越都漏斗式碎纸机YD-428ACC-HD产品描述： 
宽达428mm的输送带式入纸口，方便实用；碎纸能力200（公斤/小时），每天粉碎量可以达到2-4吨。
设备带工作锁、可有效防止非指定人员使用机器；全面的安全保险装置，漏斗或前门打开时停机，进纸过高自动停机，过载自动反转，可确保使用者的安全，刀具润滑加油系统的配备使机器的使用寿命得以有效延长；有过热保护，4KW马达使粉碎的范围更广，并有多种粉碎模式供用户选择，具体可粉碎：光碟、软盘、回形针、磁卡、书画、保密资料等等；漏斗方式进料，更便于粉碎硬物和皱折的纸团、卡片等，且能有效的保护操作者的安全；碎纸紧压功能避免频繁清理废物而影响工作进度，有效的提高了工作效率；整机附有滑轮和固定脚，这方便机器的移动和保证机器的平稳；该机适用于大型办公室、印刷厂、公安局等政府机关文印室、档案室、机房及各种资料集中销毁的场所。
YD-428ACC-HD型碎纸机功能：

超量、过载自动反转停机/满纸断电装置/下箱开门断电装置/上漏斗开启断电装置/正转碎纸/停机/反转/待机LED灯操作指示系统/主电源开关/主电源开关可上锁装置/紧急停止开关/刀具润滑装置/带锁移动脚轮装置  

长期大量粉卡和光盘的要求（每个月粉碎2000万张卡或光盘以上适用）：

信用卡和卡类为塑料材质，且部分卡种表面有薄膜，长期连续使用，刀具转动长期会有融化粘到刀具上面影响设备使用寿命的问题；针对这种情况，设备需要注意以下2种操作规范：

1. 定时让油泵给刀具部分加油润滑：设备在粉碎卡的时候，润滑频率定在每2 - 5分钟给刀具润滑一次（根据使用情况可以自行调整）；油泵内容量为1L，大概1-2个小时需要给油泵加油一次；如果粉碎纸张和少量卡，可以设定2小时加油一次， 这样的话，1-2周给油泵加油一次；
2. 有规则的放卡至输送带：将信用卡平铺于输送带，平铺卡的重叠厚度应该小于3张，每次进卡，需前后间隔10-20CM，避免入卡量过大造成堵塞及倒转。 
技术参数：
	工作方式
	YD-428ACC-HD输送带式机型 

	碎纸形状
	粒状 5.8mm*50mm

	粉碎能力(kg/h)
	200 ～ 400kg/小时

	切纸速度(m/min)
	6米/分钟

	碎纸厚度
	60-100张/70g/㎡

	进纸口宽度
	428mm

	废物袋容积
	300L

	机器净重
	450kg

	机身尺寸
	宽690mm*深1680mm*高1600mm(输送平台宽1238mm)

	马达功率
	3.7KW

	噪音
	<60db

	电源
	380V
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